
ハーモニーウッドは、国産のスギ・ヒノキをエーテル化処
理することで生まれた高機能木材です。

木材に水溶性のグリオキザール樹脂*を注入し、乾
燥・熱処理することで、寸法安定性と耐腐朽性が飛躍
的に向上しています。

*グリオキザール樹脂は繊維業界では綿繊維の防縮・
防しわ加工、パーマネントプレス加工、形態安定加工
等に用いる改質剤として40年以上の使用実績があり、
今尚多くの綿繊維の改質剤として用いられている樹脂
です。

ハーモニーウッドの７つの特徴

①国産材・国産技術・国内加工
日本の森林の将来を考え、国産のスギ・ヒノキを用い
てます。特にご指定のない場合、製造工場のある広島
県及び近隣県の木材を優先的に使用し、流通距離が
より短くなるよう配慮しています。



グリオキザール樹脂による繊維間架橋モデル

②優れた寸法安定性
エーテル化処理を経て寸法変化量は無
処理材の半分以下になります。ASE（抗
膨潤能）は60～70％と高く、アセチル化
処理に次いで高い寸法安定性を示す処
理です。

寸法安定性が高いことで、割れの発生が
抑えられます。また、材の伸び縮みが少な
いことで塗膜が長持ちしメンテナンス頻度が
軽減します。

セルロース繊維間をグリオキザール樹脂が
架橋し、さらにグリオキザール樹脂自身の嵩
高さにより繊維間が押し広げられることで寸
法安定性が高まります。
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⑤淡い色調
熱処理木材のように色が濃くないため淡い色の
表現が求められるシーンでご検討いただきやすく
なっております。
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③無処理材の5倍の耐腐朽性・耐蟻性
野外杭試験において、無処理材では2年で消
失してしまうほど腐ってしまいますが、エーテル化
処理をしたハーモニーウッドは2年を越えても健全
に形状が保たれます。（12年耐久を確認済）

④重金属フリー
防腐・防蟻用薬剤に含まれるような重金属イ
オンを一切使わない処理です。廃棄の際も環境
負荷の少ない木材です。



〒729-0114
広島県福山市柳津町4丁目9番11号
TEL:084-933-3444
E-MAIL：info@koei-san.co.jp

⑥塗料との相性が良い
他の樹脂処理木材や熱処理木材等と比べ塗
料や接着剤との反応点が多く残存しているため、
化粧として塗装される場合は塗膜密着性がよく、
長期美観維持に最適です。
ハーモニーウッド専用に開発されたポリカーボネー
ト樹脂塗料で塗装することにより長期間美観を
維持することも可能です。（写真は水平暴露2
年経過時）

無塗装では通常の木材同様経年とともに銀灰
色化しますが、比較的割れや狂いが少ないのも
特徴です。

ポリカーボネート樹脂塗装 無塗装

⑦独特の甘い香り
ハーモニーウッドは独特の甘く香ばしい香りがし
ます。先ず木材を乾燥させ、次に水溶性樹脂を
注入し再度乾燥させ、最後に150℃の熱を加
えることで反応させています。最後の工程で注入
された樹脂や木材の一部が分解し、このような
香りとなります。気になる方もございますので、屋
外用途のみとさせていただいております。

※その他、ご使用に当たってご不明な点は下記
までお問い合わせください。


